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Parallel Closed Ropes (CelikFill):

“CelikFill” ropes with 8 outer strands 
with parallel structure, used in equip-
ment with high strength require-
ments.

Non-parallel ropes are ropes in which 
the steel core and strands have 
di�erent lay lengths. In parallel struc-
tured ropes, steel core and rope are 
produced at the same time and the 
rope is produced in equal lay length. 
This ensures homogeneous pressure 
distribution and linear contact 
between the wires. At the same time, 
it has an extra strength value thanks 
to its high fill factor.

In parallel structured ropes, the con-
tacts between wires are di�erent 
compared to standard ropes. Stan-
dard ropes have point contacts due 
to di�erent lay length values and 
directions. Deformation occurs at 
these contact points due to high 
pressure. In parallel structured ropes, 
the direction and step values are the 
same and the pressure is distributed 
in a balanced way by leaving the 
point contact point to linear contact.

Fig. 1: CelikFill Parallel Closed Rope 
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Please contact our sales o�cials for detailed information.



8 x 26 WS PWRC COMPACT PARALLEL CLOSED ROPES

Ultra High
Breaking 

Force
No Swivel Lubricate Compacted Parallel 

Array

COMPACT

CelikFill 8 x 26 WS PWRC Compact

Rope
Diameter

(mm)

10 260,473 79,7 88,2 97,2

11 0,572 96,4 107 118

12 0681 115 127 140

13 0,799 135 149 164

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0,927

1,064

1,211

1,367

1,533

1,708

1,892

2,086

2,289

2,502

2,724

2,956

156

179
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230

258

288

319

351

386

421

459

498

173

198

226

255

286

318

353

389

427

467

508

551

191

219

249

281

315

351

389

429

470

514

560

608

3,197 538 596 657

27 3,448 581 643 709

28 3,708 624 691 762

29 3,978 670 742 817

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4,257

4,546

4,844

5,151

5,468

5,794

6,130

6,475

6,380

7,194

7,568

717

765

816

867

921

976

1032

1090

1150

1211

1274

794

848

903

960

1020

1080

1143

1207

1274

1342

1411

875

934

995

1059

1124

1191

1260

1331

1404

1478

1555

Unit
Weight
kg/m

Minimum Breaking Load (kN)

1960
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

Rope
Diameter

(mm)

Unit
Weight
kg/m

Minimum Breaking Load (kN)

1960
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

kN kNkN

FEATURES
• Parallel Lay for Wire And Strand
• Ultra High Strength

• High Lifetime Performance
• Bright and Galvanised Wires

• Container Crane
• O�shore Crane

• Harbour Crane
• Mobile Crane

USAGE AREAS
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CelikFill



Paralel Yapılı Halatlar (CelikFill):

“CelikFill” Yüksek mukavemet 
gereksinimi bulunan ekipmanlarda 
kullanılan paralel yapılı 8 dış demete 
sahip halatlardır.

Paralel olmayan halatlar çelik öz ve 
demetlerin farklı adım uzunluğuna 
sahip olduğu halatlardır. Paralel yapılı 
halatlarda üretim aşaması tek seferde 
gerçekleştirilerek eşit adım 
uzunluğunda üretilir. Bu sayede 
homojen gerilim dağılımı ve teller 
arasında doğrusal temas sağlanır. 
Aynı zamanda yüksek doluluk oranı 
sayesinde ekstra mukavemet 
değerine sahiptir.

Paralel yapılı halatlarda teller arasındaki 
temaslar standart halatlara nazaran 
daha farklıdır. Standart halatlarda 
farklı adım değerleri ve yönler 
sebebiyle noktasal temaslar 
mevcuttur. Bu temas noktalarında 
yüksek basınç sebebiyle deformasyon 
oluşur. Paralel yapılı halatlarda yön ve 
adım değerleri aynı olduğundan 
noktasal temas yerini çizgisel temasa 
bırakarak basıncın dengeli bir şekilde 
dağılması sağlanır.

Şekil 1. CelikFill Paralel Yapılı
Halat Kesiti

Demet

Çelik Öz

Halat

Şekil 2. Demeti 
Oluşturan Tellerin 

Temas Yüzeyi

Noktasal
Temas

Çizgisel
Temas

Basınç Dağılımı
5n5n

Basınç Dağılımı
n n n n n n n n n n

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.



8 x 26 WS PWRC KOMPAKT PARALEL YAPILI HALATLAR

Ultra Yüksek
Mukavemet

Fırdöndü
Kullanılamaz Yağlı Kompakt Paralel 

Dizilim

COMPACT

CelikFill 8 x 26 WS PWRC Kompakt

Halat
Çapı
(mm)

10 260,473 79,7 88,2 97,2

11 0,572 96,4 107 118

12 0681 115 127 140

13 0,799 135 149 164

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0,927

1,064

1,211

1,367

1,533

1,708

1,892

2,086

2,289

2,502

2,724

2,956

156

179

204

230

258

288

319

351

386

421

459

498

173

198

226

255

286

318

353

389

427

467

508

551

191

219

249

281

315

351

389

429

470

514

560

608

3,197 538 596 657

27 3,448 581 643 709

28 3,708 624 691 762

29 3,978 670 742 817

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

4,257

4,546

4,844

5,151

5,468

5,794

6,130

6,475

6,380

7,194

7,568

717

765

816

867

921

976

1032

1090

1150

1211

1274

794

848

903

960

1020

1080

1143

1207

1274

1342

1411

875

934

995

1059

1124

1191

1260

1331

1404

1478

1555

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Minimum Kopma Yükü (kN)

1960
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

Halat
Çapı
(mm)

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Minimum Kopma Yükü (kN)

1960
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

kN kNkN

ÖZELLİKLER
• Paralel Tel ve Demet Dizilimi
• Ultra Yüksek Mukavemet

• Yüksek Ömür Performansı
• Siyah veya Galvanizli Teller

• Konteyner Vinci
• O�shore Vinci

• Mobil Vinç
• Liman Vinci

UYGULAMALAR

chsatis@celikhalat.com.tr
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ROTATION RESISTANT
WIRE ROPES
CelikFlex



Rotation Resistant and Semi
Rotation Resistant Wire Ropes:

When the helically-shaped wire 
ropes are subjected to load, two 
types of forces are generated. These 
are tensile and torque forces. Tensile 
forces are present along with the 
axis of strand and these forces cause 
elongation of the wire ropes with 
increasing load. Torque forces are 
present in the tangential direction of 
the rope axis and these forces cause 
the moment that tend to rotate the 
rope around its axis. With increasing 
load and high lifting heights, the 
rope starts to rotate around its axis 
and unlay itself in order to eliminate 
the torque. Wire rope construction 
generates torque between layers and 
this torque increases with applied 
load. If the wire rope is used in high 
lift applications, conventional 6 or 8 
stranded wire ropes are twisted as 
shown in figure 1.

Fig. 1:
Rotation of Conventional 

6 Stranded Ropes in 
High Lifting Applications

Fig. 2: Torque Generated due to the 
Applied Force on Conventional 6 

Stranded Ropes

F (strand) F (torque)

F (total)

Wire ropes are classified in three 
groups according to ISO 21669 and DIN 
EN 12385-3 in terms of its rotational 
characteristics of a 1000 x d length 
rope under load. These are;

Ropes, rotating more than 1440 
degrees under load, are defined as "not 
rotation resistant".

Ropes, rotating between 360 and 1440 
degrees under load, are defined as 
"semi rotation resistant".

Ropes, rotating below 360 degrees 
under load, are defined as "rotation 
resistant".

Fig. 3: Rotational Behavior in
Di�erent Constructions

Non-Rotation
Resistant

Wire Rope

1 Layer

Semi-Rotation
Resistant

Wire Rope

2 Layer

Rotation
Resistant

Wire Rope

3 Layer
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Fig. 4:
Rotation Behaviour of (Semi) 

Rotation Resistant Wire Ropes

Second layer

First layer

Fig. 5:
Rotation Behaviour of Rotation 

Resistant Wire Rope

First layer

Second layer

Third layer



Please contact our sales o�cials for detailed information.
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Rotation resistant wire ropes are 
designed for the purpose of 
balancing the torque. Principally, 
these wire ropes are designed with 2 
or 3 layers; the independent wire 
rope core (IWRC) and outer strands 
(one or two layers). These layer’s lay 
directions are opposite to each other.

The outer layer is twisted in the 
reverse direction with respect to 
inner layers to generate counter 
acting torsional forces. By this way, 
outer layer torque forces are elimi-
nated by the inner layer torque 
forces. Once the load is applied, the 
rope will not rotate (or rotate to 
some extent with conforming to 
rotation angle given below).

Chart 1: Shows the Results of Rotation Angle 
Behavior Under the Load

Rotational Angle under load in ref. to 1000 x d

Load in kN
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Please contact our sales o�cials for detailed information.

35 x 7 ROTATION RESISTANT WIRE ROPES

CelikFlex 357 PWRC

Diameter Range: 10-40(mm)
Number Of Wires: 245

Average Fill Factor: 0,594
Average Spin Factor: 0,758

CelikFlex K357 PWRC 

Diameter Range: 10-40(mm)
Number Of Wires: 245
Average Fill Factor: 0,654
Average Spin Factor: 0,758

COMPACT
kNkNkN

Swivel Tolerance Lubricate Preformed
Very High 
Breaking

Force
Compacted Swivel Tolerance Lubricate Preformed

1570
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

10 0,454 59,3 66,9 74,1 75,6 10 0,479 70,0 78,9 87,4 89,2
11 0,549 71,8 81,0 89,6 91,5 11 0,580 84,7 95,5 106 108
12 0,654 85,5 96,3 107 109 12 0,690 101 114 126 128
13 0,767 100 113 125 128 13 0,809 118 133 148 151
14 0,890 116 131 145 148 14 0,939 137 155 171 175
15 1,022 134 151 167 170 15 1,078 158 178 197 201
16 1,162 152 171 190 194 16 1,226 179 202 224 228
17 1,312 172 193 214 218 17 1,384 202 228 253 258
18 1,471 192 217 240 245 18 1,552 227 256 283 289
19 1,639 214 242 267 273 19 1,729 253 285 316 322
20 1,816 237 268 296 302 20 1,916 280 316 350 357
21 2,002 262 295 327 333 21 2,112 309 348 386 393
22 2,197 287 324 359 366 22 2,318 339 382 423 432
23 2,402 314 354 392 400 23 2,534 370 418 462 472
24 2,615 342 385 427 435 24 2,759 403 455 504 514
25 2,838 371 418 463 473 25 2,994 438 493 546 558
26 3,069 401 452 501 511 26 3,238 473 534 591 603
27 3,310 433 488 540 551 27 3,492 511 576 637 650
28 3,559 465 525 581 593 28 3,755 549 619 685 699
29 3,818 499 563 623 636 29 4,028 589 664 735 750
30 4,086 534 602 667 680 30 4,311 630 711 787 803
32 4,649 608 685 759 774 32 4,905 717 808 895 913
34 5,248 686 773 856 874 34 5,537 810 913 1011 1031
36 5,884 769 867 960 980 36 6,207 908 1023 1133 1156
38 6,556 857 966 1.070 1.092 38 6,916 1011 1140 1262 1288
40 7,264 950 1.070 1.185 1.210 40 7,664 1120 1263 1399 1427

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

Dönme Dirençli Çelik Halatlar

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

35 x 7 WSC [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)] 35 x 7 WSC Compact [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)]

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)
1570

[N/mm2]
1770

[N/mm2]
1960

[N/mm2]
2160

[N/mm2]
1570

[N/mm2]
1770

[N/mm2]
1960

[N/mm2]
2160

[N/mm2]

10 0,454 59,3 66,9 74,1 75,6 10 0,479 70,0 78,9 87,4 89,2
11 0,549 71,8 81,0 89,6 91,5 11 0,580 84,7 95,5 106 108
12 0,654 85,5 96,3 107 109 12 0,690 101 114 126 128
13 0,767 100 113 125 128 13 0,809 118 133 148 151
14 0,890 116 131 145 148 14 0,939 137 155 171 175
15 1,022 134 151 167 170 15 1,078 158 178 197 201
16 1,162 152 171 190 194 16 1,226 179 202 224 228
17 1,312 172 193 214 218 17 1,384 202 228 253 258
18 1,471 192 217 240 245 18 1,552 227 256 283 289
19 1,639 214 242 267 273 19 1,729 253 285 316 322
20 1,816 237 268 296 302 20 1,916 280 316 350 357
21 2,002 262 295 327 333 21 2,112 309 348 386 393
22 2,197 287 324 359 366 22 2,318 339 382 423 432
23 2,402 314 354 392 400 23 2,534 370 418 462 472
24 2,615 342 385 427 435 24 2,759 403 455 504 514
25 2,838 371 418 463 473 25 2,994 438 493 546 558
26 3,069 401 452 501 511 26 3,238 473 534 591 603
27 3,310 433 488 540 551 27 3,492 511 576 637 650
28 3,559 465 525 581 593 28 3,755 549 619 685 699
29 3,818 499 563 623 636 29 4,028 589 664 735 750
30 4,086 534 602 667 680 30 4,311 630 711 787 803
32 4,649 608 685 759 774 32 4,905 717 808 895 913
34 5,248 686 773 856 874 34 5,537 810 913 1011 1031
36 5,884 769 867 960 980 36 6,207 908 1023 1133 1156
38 6,556 857 966 1.070 1.092 38 6,916 1011 1140 1262 1288
40 7,264 950 1.070 1.185 1.210 40 7,664 1120 1263 1399 1427

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

Dönme Dirençli Çelik Halatlar

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

35 x 7 WSC [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)] 35 x 7 WSC Compact [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)]

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)

• Main and whip hoist rope for towercranes
• Mobile cranes
• O� shore crane

• Pillar crane
• Available for high lifting

SUITABLE APPLICATIONS

• Celik Flex 357 is suitable rope for high lifting height 
   application with rotation resistance.
• High breaking load force
• Compacted strands
• Resistance to crushing with compacted strands
• Ensure rotational stability and flexibility

• Available in lang lay or ordinary lay
• Available in right hand and left hand
• Available lubricated and can be made out of 
   galvanized/ungalvanized wires
• Available for multi-layer spooling

DESCRIPTION
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DÖNME DİRENÇLİ
ÇELİK HALATLAR
CelikFlex



Dönme Dirençli ve Kısmi
Dönme Dirençli Çelik Halatlar:

Çelik halatlar, halat makinalarına 
yüklenen demetlerin halat özü 
etrafında örülmesi sonucu üretilirler. 
Çelik halatlar yüke maruz kaldığında 
sarım şeklinden dolayı iki tür kuvvet 
meydana gelir. Bu kuvvetler, çekme 
kuvvetleri ve tork kuvvetleridir. 
Çekme kuvvetleri, demet eksenine 
paralel etki eder ve çelik halatların 
artan yüklerle uzamasına neden olur. 
Tork kuvvetleri ise, halat eksenine dik 
yöndedir ve bu kuvvetler, halatın 
kendi ekseni etrafında dönmesine 
neden olan döndürme momenti 
oluşturur. Artan yük ve yüksek 
kaldırma uygulamalarında, halat kendi 
ekseni etrafında dönmeye başlar ve 
tork momentini ortadan kaldırmak 
için kendisini açmaya başlar.

Çelik halat yapısı gereği demet 
katmanları arasında tork oluşturur ve 
bu tork uygulanan yük ile artar. Çelik 
halatlar yüksek kaldırma 
uygulamalarında kullanılıyorsa, yaygın 
olarak kullanılan 6 veya 8 demetli 
çelik halatlar Şekil 1’deki gibi dönme 
eğilimi gösterir. 

Şekil 1.
6 Demetli Çelik Halatların 

Yüksek Kaldırma 
Uygulamalarında 

Sistemde Dönmesi

Şekil 2. Geleneksel 6 Demetli Halatlara 
Uygulanan Kuvvet Nedeniyle Oluşan 

Tork ve Çekme Kuvvetleri 

F (demet) F (tork)

F (toplam)

ISO 21669 ve DIN EN 12385-3'e göre yük 
altında 1000 x d uzunluğundaki çelik 
halatlar dönme özellikleri bakımından üç 
grupta sınıflandırılır. 
Bunlar;

Yük altında 1440 dereceden fazla dönen 
halatlar "Dönme Direnci Olmayan" 
olarak tanımlanmıştır.

Yük altında 360 ila 1440 derece 
arasında dönen halatlar "Kısmi Dönme 
Dirençli" olarak tanımlanmıştır.

Yük altında 360 derecenin altında 
dönen halatlar "Dönme Dirençli" olarak 
tanımlanmıştır.

Şekil 3. Farklı Kompozisyonda Dönme 
Dirençli Çelik Halatların Dönme 

Davranışları

Dönme Direnci 
Olmayan 
Halatlar

1 Katmanlı

Kısmı Dönme 
Dirençli
Halatlar

2 Katmanlı

Dönme
Dirençli
Halatlar

3 Katmanlı

chsatis@celikhalat.com.tr



Şekil 4.
Kısmi Dönme Dirençli 

Çelik Halatların Dönme Davranışı

İkinci Katman

Birinci Katman

Şekil 5.
Dönme Dirençli Çelik Halatların 

Dönme Davranışı

1. Katman

2. Katman

3. Katman

Dönme dirençli çelik halatlar, tork mo-
mentini dengeleyecek şekilde tasarlan-
mıştır. Prensip olarak, bu çelik halatlar 2 
veya 3 katmanlı olarak tasarlanmıştır; 
çelik halat özü  (IWRC) ve dış demetler 
(bir veya iki katman). Bu katmanların 
örüm yönleri birbirine zıttır. Dış katman, 
tork moment kuvvetlerinin dengelenme-
si için iç katmanlara göre ters yönde 
örülür. Bu sayede dış katmanın tork 
kuvvetleri, iç katmanın tork kuvvetleri 
tarafından dengelenir. 



Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yük uygulanmaya başlandığında  
çelik halat dönmeye karşı direnç 
gösterir (ya da yukarıda verilen dönüş 
açıları arasında standart verilerine 
uygun olarak bir dereceye kadar 
dönecektir). Şekil 4 ve Şekil 5,
sırasıyla 2 ve 3 katmanlı çelik halatla-
rın dönme davranışını göstermektedir.

Grafik 1’de görüleceği üzere, ÇELİK 
HALAT ve Tel SAN. A.Ş’in 35x7
(3 katmanlı) çok demetli çelik halatla-
rı yaklaşık %20 minimum kopma 
yükünde (M.B.L) standartın da belirle-
diği dönme dirençli çelik halatlar 
sınıfına girmektedir. 

Grafik 1. 22mm CelikFlex357’nin Dönme Davranışı
(d: Halat Çapı)
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Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

35 x 7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

CelikFlex 357 PWRC

Çap Aralığı: 10-40(mm)
Tel Sayısı: 245

Ortalama Doluluk Faktörü: 0,594
Ortalama Büküm Faktörü: 0,758

CelikFlex K357 PWRC 

Çap Aralığı: 10-40(mm)
Tel Sayısı: 245
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,654
Ortalama Büküm Faktörü: 0,758

COMPACT
kNkNkN

Fırdöndü 
Kullanılabilir Tolerans Yağlı Şekillendirilmiş

Çok
Yüksek 

Mukavemet
Kompakt Fırdöndü 

Kullanılabilir Tolerans Yağlı Şekillendirilmiş

1570
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

10 0,454 59,3 66,9 74,1 75,6 10 0,479 70,0 78,9 87,4 89,2
11 0,549 71,8 81,0 89,6 91,5 11 0,580 84,7 95,5 106 108
12 0,654 85,5 96,3 107 109 12 0,690 101 114 126 128
13 0,767 100 113 125 128 13 0,809 118 133 148 151
14 0,890 116 131 145 148 14 0,939 137 155 171 175
15 1,022 134 151 167 170 15 1,078 158 178 197 201
16 1,162 152 171 190 194 16 1,226 179 202 224 228
17 1,312 172 193 214 218 17 1,384 202 228 253 258
18 1,471 192 217 240 245 18 1,552 227 256 283 289
19 1,639 214 242 267 273 19 1,729 253 285 316 322
20 1,816 237 268 296 302 20 1,916 280 316 350 357
21 2,002 262 295 327 333 21 2,112 309 348 386 393
22 2,197 287 324 359 366 22 2,318 339 382 423 432
23 2,402 314 354 392 400 23 2,534 370 418 462 472
24 2,615 342 385 427 435 24 2,759 403 455 504 514
25 2,838 371 418 463 473 25 2,994 438 493 546 558
26 3,069 401 452 501 511 26 3,238 473 534 591 603
27 3,310 433 488 540 551 27 3,492 511 576 637 650
28 3,559 465 525 581 593 28 3,755 549 619 685 699
29 3,818 499 563 623 636 29 4,028 589 664 735 750
30 4,086 534 602 667 680 30 4,311 630 711 787 803
32 4,649 608 685 759 774 32 4,905 717 808 895 913
34 5,248 686 773 856 874 34 5,537 810 913 1011 1031
36 5,884 769 867 960 980 36 6,207 908 1023 1133 1156
38 6,556 857 966 1.070 1.092 38 6,916 1011 1140 1262 1288
40 7,264 950 1.070 1.185 1.210 40 7,664 1120 1263 1399 1427

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

Dönme Dirençli Çelik Halatlar

Halat
Çapı

(mm)

Birim
Ağırlık

(kg/m)

Minimum Kopma Yükü (kN)
[Tel Çekme Dayanımına Göre]

35 x 7 WSC [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)] 35 x 7 WSC Compact [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)]

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)
1570

[N/mm2]
1770

[N/mm2]
1960

[N/mm2]
2160

[N/mm2]
1570

[N/mm2]
1770

[N/mm2]
1960

[N/mm2]
2160

[N/mm2]

10 0,454 59,3 66,9 74,1 75,6 10 0,479 70,0 78,9 87,4 89,2
11 0,549 71,8 81,0 89,6 91,5 11 0,580 84,7 95,5 106 108
12 0,654 85,5 96,3 107 109 12 0,690 101 114 126 128
13 0,767 100 113 125 128 13 0,809 118 133 148 151
14 0,890 116 131 145 148 14 0,939 137 155 171 175
15 1,022 134 151 167 170 15 1,078 158 178 197 201
16 1,162 152 171 190 194 16 1,226 179 202 224 228
17 1,312 172 193 214 218 17 1,384 202 228 253 258
18 1,471 192 217 240 245 18 1,552 227 256 283 289
19 1,639 214 242 267 273 19 1,729 253 285 316 322
20 1,816 237 268 296 302 20 1,916 280 316 350 357
21 2,002 262 295 327 333 21 2,112 309 348 386 393
22 2,197 287 324 359 366 22 2,318 339 382 423 432
23 2,402 314 354 392 400 23 2,534 370 418 462 472
24 2,615 342 385 427 435 24 2,759 403 455 504 514
25 2,838 371 418 463 473 25 2,994 438 493 546 558
26 3,069 401 452 501 511 26 3,238 473 534 591 603
27 3,310 433 488 540 551 27 3,492 511 576 637 650
28 3,559 465 525 581 593 28 3,755 549 619 685 699
29 3,818 499 563 623 636 29 4,028 589 664 735 750
30 4,086 534 602 667 680 30 4,311 630 711 787 803
32 4,649 608 685 759 774 32 4,905 717 808 895 913
34 5,248 686 773 856 874 34 5,537 810 913 1011 1031
36 5,884 769 867 960 980 36 6,207 908 1023 1133 1156
38 6,556 857 966 1.070 1.092 38 6,916 1011 1140 1262 1288
40 7,264 950 1.070 1.185 1.210 40 7,664 1120 1263 1399 1427

Minimum Kopma Yükü (kN)
[Tel Çekme Dayanımına Göre]

Dönme Dirençli Çelik Halatlar

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight

(kg/m)

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strenght]

35 x 7 WSC [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)] 35 x 7 WSC Kompakt [(1+6)+6(1+6)+6x(1+6)/6(1+6)+16(1+6)]

Halat
Çapı

(mm)

Birim
Ağırlık

(kg/m)

• Kule vinçleri
• Mobil vinçler
• Pergel vinçleri

• O� shore vinçleri
• Çok yüksek kaldırma uygulamalarına uygundur
• Fırdöndü kullanılabilir

UYGULAMALAR

• CelikFlex 357, dönme direncine sahip çok yüksek 
   kaldırma uygulamaları için uygun halattır
• Kompakt demetler sayesinde üstün ömür performansı sağlar
• Çok katmanlı yapısı  sayesinde yüksek esnekliğe sahiptir
• Dönme direncinde üstün performansa sahiptir
• Kompakt demetler sayesinde ezilmeye karşı üstün direnç 
   performansı gösterir

• Düz veya çapraz sarım yapılabilir
• Sağ ve sol örüm yönü yapılabilir
• Yağlı ve galvanizli/galvanizsiz seçenekleri 
   mevcuttur
• Tambur üzerine birden fazla sarım
   uygulamaları için uygundur

ÖZELLİKLER
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PARALLEL
SWAGE WIRE ROPES
CelikForest Plus



Parallel Swage Wire Ropes
(CelikForest Plus):

“CelikForest Plus” These ropes used 
in equipment where high abrasion 
resistance and long life are required.

Non-parallel swage ropes by design 
have a cross contact between the 
steel core and the strands. For this 
reason, the pressure distribution on 
the cross-contact surfaces after the 
swage process is not homogeneous. 
This has a negative e�ect on the life 
performance of the rope.

Parallel swage ropes are di�erent 
from standard swage ropes in terms 
of contact surface. Standard ropes 
have point contacts due to di�erent 
pitch values and directions. 
Deformation occurs at these contact 
points due to high pressure.
The direction and lay values are the 
same in parallel constructions wire 
ropes. For this reason, a balanced 
distribution of pressure is achieved 
thanks to the linear contact instead of 
the point contact. Below is a sample 
demonstration.

Fig. 1: CelikForest Plus
Parallel Closed Rope Cross-Section

IWRC

Wire Rope

Strand

Fig. 2: Contact 
Surfaces of the 

Wires That 
Forming Strands

Point
Contact

Linear
Contact

Pressure Distribution
5n5n

Pressure Distribution
n n n n n n n n n n

Please contact our sales o�cials for detailed information.



6 x 26WS PWRC PARALLEL SWAGE WIRE ROPES

CelikForest Plus 6x26WS PWRC

Regular Swage Premium Swage

Rope Diameter
(mm)

Rope Diameter
(mm)

Unit Weight
(kg/m) 

Unit Weight
(kg/m) 

MBL (kN) MBL (kN)

1960
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

8 0.361 59.3 8 0.361 66.1
9 0.441 73.3 9 0.458 80.8
10 0.529 96.9 10 0.576 106
11 0.625 114 11 0.676 124
12 0.729 134 12 0.841 144
13 0.841 154 13 0.961 165
14 0.961 176 14 1.089 188
15 1.089 199 15 1.225 212
16 1.225 224 16 1.444 237
17 1.369 251 17 1.600 264
18 1.521 279 18 1.764 293
19 1.681 308 19 1.936 323
20 1.849 339 20 2.120 354
21 2.025 371 21 2.337 390
22 2.209 405 22 2.565 428
24 2.592 474 24 3.053 510
26 3.042 556 26 3.583 598

chsatis@celikhalat.com.tr

Ultra High
Breaking 

Force
No Swivel Lubricate Compacted Parallel 

Array

COMPACT
kN kNkN

FEATURES
• Parallel Lay for Wire And Strand
• Ultra High Strength

• High Lifetime Performance
• Bright and Galvanised Wires

Swaged
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PARALEL YAPILI
SWAGE HALATLAR
CelikForest Plus



Paralel Yapılı Swage Halatlar
(CelikForest Plus):

“CelikForest Plus” Yüksek aşınma 
direnci ve yüksek ömür istenen 
ekipmanlarda kullanılan halatlardır.

Paralel olmayan swage halatlar tasarı-
mı gereği çelik öz ile demetler arasın-
da çapraz bir temasa sahiptir. Bu 
sebeple de swage işlemi sonrasında 
çapraz temas yapan yüzeylerde 
basınç dağılımı homojen olmaz. Bu da 
halatın ömür performansında olumsuz 
etki oluşturur.

Paralel yapılı swage halatlar ise 
standart swage halatlardan temas 
yüzeyi olarak daha farklıdır. Standart 
halatlarda farklı adım değerleri ve 
yönler sebebiyle noktasal temaslar 
mevcuttur. Bu temas noktalarında 
yüksek basınç sebebiyle deformasyon 
oluşur. Paralel yapılı halatlarda yön ve 
adım değerleri aynı olduğu için 
noktasal temas yerini çizgisel temas 
sayesinde basıncın dengeli bir şekilde 
dağılması sağlanır. Aşağıda örnek 
gösterimi bulunmaktadır.

Şekil 1. CelikForest Plus
Paralel Yapılı Swage Halat Kesiti

Çelik Öz

Halat

Demet

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Şekil 2. Demeti 
Oluşturan Tellerin 

Temas Yüzeyi

Noktasal
Temas

Çizgisel
Temas

Basınç Dağılımı
5n5n

Basınç Dağılımı
n n n n n n n n n n



Swaged

6 x 26WS PWRC PARALEL YAPILI SWAGE HALATLAR

Ultra Yüksek
Mukavemet

Fırdöndü
Kullanılamaz Yağlı Kompakt Paralel 

Dizilim

COMPACT

CelikForest Plus 6x26WS PWRC

kN kNkN

ÖZELLİKLER
• Paralel Tel ve Demet Dizilimi
• Ultra Yüksek Mukavemet

• Yüksek Ömür Performansı
• Siyah veya Galvanizli Teller

chsatis@celikhalat.com.tr

Regular Swage Premium Swage

Halat
Çapı
(mm)

Halat
Çapı
(mm)

Birim
Ağırlık
(kg/m) 

Birim
Ağırlık
(kg/m) 

MBL (kN) MBL (kN)

1960
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

8 0.361 59.3 8 0.361 66.1
9 0.441 73.3 9 0.458 80.8
10 0.529 96.9 10 0.576 106
11 0.625 114 11 0.676 124
12 0.729 134 12 0.841 144
13 0.841 154 13 0.961 165
14 0.961 176 14 1.089 188
15 1.089 199 15 1.225 212
16 1.225 224 16 1.444 237
17 1.369 251 17 1.600 264
18 1.521 279 18 1.764 293
19 1.681 308 19 1.936 323
20 1.849 339 20 2.120 354
21 2.025 371 21 2.337 390
22 2.209 405 22 2.565 428
24 2.592 474 24 3.053 510
26 3.042 556 26 3.583 598
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PRE-STRETCHED ELEVATOR
WIRE ROPES
CelikLift+
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Pic. 1: Red Strand Wire Rope

Pre-Stretched Elevator Wire Ropes:

Elongation of wire ropes is one of 
the most significant issues encoun-
tered during the use of elevators. 
Running of the wire ropes on the 
sheaves, loading / unloading and 
acceleration / deceleration of eleva-
tors give rise to elongation of ropes. 
Rope elongation is segregated to 2 
main parts as constructional elonga-
tion (Permanent Elongation) and 
elastic elongation.

Permanent elongation is directly 
depends on the rope’s design. Loose 
wire and strands resettles and starts 
to compress the core. After a while, 
core and strands come closer and 
then a slight diameter reduction and 
lenghthening of wire ropes takes 
place due to the helically shaped 
structure of wire ropes. Elongation, 
called as elastic elongation, is the 
elongation of the wires till the value 
of its yield strength. This elongation 
is completely recoverable during 
unloading. 

Permanent Elongation causes;
1) Requirement of shortening of the 
ropes after working of elevator cars, 
in short period. 
2) The rope elongation under load 
a�ects the deflection of the elevator 
car to floor level during loading and 
unloading. Therefore re-levelling of 
elevator car to floor level is needed.

Due to the elongation of elevator 
wire ropes during use, state-of-art 
design pre-stretched elevator wire 
ropes are recommended on lifting 
systems.
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Fig. 1: Rope’s Elongation Behaviour
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How to Manufacture Pre-Stretched 
Elevator Wire Ropes?

Test consist of 10 loading steps. After 
attaching of rope to elongation test 
system, rope is stretched up to 3% of 
minimum breaking load of the wire rope 
and lenght of ropes is measured, this 
measure is “ℓ0”. Then it is stretched up 
to 10% of its breaking load. This 
operation is repeated 10 times Prior to 
the 10th loading, rope should be hold at 
3% of minimum breaking load and its 
lenght is measured, this length is “ℓ1”.
At the end of the 10th loading, rope 
length should be recorded last time. 
This length is “ℓ2”.

According to ISO 4344, where rope is 
supplied in the pre-stretched condition, 
in order to avoid rope damage, the 
maximum load to which the rope shall 
be subjected during the pre-stretching 
process shall not exceed 55% of the 
minimum breaking force of the rope. 

Fig. 2: Double Capstan System

N O

O N>

On this point, it is required to subject 
wire ropes to stretching during 
manufacturing period. In order to 
manufacture pre-stretched wire rope, 
double capstan system is required 
stretched between these two 
capstans. 

Test Procedure of
Wire Rope’s Elongation

Constructional Elastic

Fig. 3: Elongation Test Diagram



Elastic Stretch

Constructional Stretch

Number of strands in wire ropes and 
types of core e�ects  elongation 
performance of ropes on usage. 
6-strand wire ropes has slightly lower 
permanent elongation than 8-strand 
wire ropes. With wire strand core 
(WSC) and independent wire rope 
core (IWRC) wire ropes have lowest 
elongation performance.
For 8-strand pre-stretched elevator 
wire ropes with natural fibre core, 
constructional and elastics 
elongations were mentioned below.

In order to produce the best 
performing rope in terms of 
elongation behaviour, several 
methods are used for manufacturing 
of pre-stretched elevator wire ropes.

As a result of these trials;
Our pre-stretched elevator wire ropes 
shows elongation performance under 
0,3 %. As a leading manufacturer of 
steel wire rope in industry, Çelik Halat 
ve Tel Sanayii A.Ş. has been 
manufacturing pre-stretched elevator 
wire ropes with diameter from 8 mm 
to 14 mm.

Standard Elevator
Wire Ropes
Elongation

Standard Pre-Stretched
Elevator Wire Ropes 

Elongation

Çelik Halat’s 
Pre-stretched Elevator

Wire’s Elongation

Construction
Stretch < 0,6 % < 0,4 %

< 0,2 %< 0,2 %
Elastic 
Stretch < 0,2 %

< 0,3 %

8
mm

9
mm

10
mm

11
mm

12
mm

13    
mm

14  
mm

Please contact us
for other diameters.

Please contact our sales o�cials for detailed information.



8 x 19S FC
8[1+9+9]

8

9

10

11

12

13

14

0,260

0,330

0,407

0,493

0,587

0,689

0,799

35,8

45,3

55,9

67,6

80

94

110

40,3

51,0

63,0

76,2

90,7

106

124

44,7

56,5

69,8

84,4

100

118

137

+5

Rope
Dia.

(mm)

Unit
Weight
(kg/m)

Unit
Weight
(kg/m)

Dia.
Tolerance

(%)

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strength]

Minimum Breaking Load (kN)
[Acc to Wire Tensile Strength]

8 x 19S IWRC
8[1+9+9]

13
70

/1
77

0
[N

/m
m

2]

17
70

[N
/m

m
2]

19
6

0
[N

/m
m

2]Rope
Dia.

(mm)

Dia.
Tolerance

(%)

13
70

/1
77

0
[N

/m
m

2]

17
70

[N
/m

m
2]

19
6

0
[N

/m
m

2]

8

9

10

11

12

13

14

0,218

0,275

0,340

0,411

0,489

0,574

0,665

29,4

37,3

46,0

55,7

66

78

90

33,2

42,0

51,9

62,8

74,7

87,6

102

36,8

46,5

57,4

69,5

82,7

97,1

113

+5

8 x 19 S PRE-STRETCHED ELEVATOR WIRE ROPE

CelikLift 819+

Diameter Range: 8-14(mm)
Number Of Wires: 152

Average Fill Factor: 0,444
Average Spin Factor: 0,839

CelikLift 819+ IWRC

Diameter Range: 8-14(mm)
Number Of Wires: 201
Average Fill Factor: 0,581
Average Spin Factor: 0,779

Please contact our sales o�cials for other diameters and detailed information.

We O�er Innovative, Reliable, Sustainable Solutions Driven By Advanced Technologies

6-strand wire ropes has slightly lower permanent elongation than 
8-strand pre-stretched elevator wire  ropes with natural fibre core.

No Swivel Tolerance Lubricate Preformed No Swivel Tolerance Lubricate Preformed
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ÖN GERMELİ ASANSÖR
ÇELİK HALATLARI
CelikLift+



Şekil 1. Kırmızı Damarlı Çelik Halat

Neden Ön Germeli Asansör Halatı?

Asansörlerin kullanımı esnasında 
karşılaşılan en önemli problemlerin 
başında asansör halatlarının uzaması 
gelir. Halatların kasnaklar üzerindeki 
hareketi, asansörün kaldırdığı yük ve 
hareket hızındaki değişimler kullanı-
lan halatların uzamalarına neden olur. 
Halatların uzamaları; yapısal uzama 
(kalıcı uzama) ve elastik uzama 
olarak iki ana gruba ayrılır.

Kalıcı uzama doğrudan halatların 
tasarımı ile ilişkilidir. Halat yapısını 
oluşturan tel ve demetler arasındaki 
boşluklar, uygulanan kuvvet nedeniy-
le azalarak birbirine yaklaşmaya ve 
özü sıkıştırmaya başlar. Böylece 
çapta çok az bir azalma olur ve hala-
tın helisel yapısı nedeniyle halatlarda 
uzama gerçekleşir. Elastik uzama, 
kullanım sırasında tellerin ve demet-
lerin, akma sınırına kadar olan aralık-
ta, uzamasından dolayı gerçekleşir. 
Bu uzama yükün boşalmasıyla tama-
men ortadan kalkar.

Kalıcı  uzama sonucunda;
1) Kullanıma alındıktan kısa bir süre 
sonra, asansör halatlarının kısaltılması 
gereksinimi oluşturur.
2) Kullanım esnasında halatların 
uzamaları dolayısıyla asansör 
kabinlerininin konumunda sapmalar 
meydana gelir ve tekrar 
konumlandırılması gerekir.

Standart asansör halatlarının kullanım 
esnasında uzamaları dolayısıyla, yük 
taşımacılığı sistemlerinde son tekno-
loji ile geliştirilmiş öngermeli asansör 
halatlarının kullanımı önerilmektedir.
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Şekil 2. Halatların Uzama Davranışı

chsatis@celikhalat.com.tr



Ön Germeli Asansör Halatları
Nasıl Üretilir?

Uygulanan test 10 yüklemeden oluşur. 
Halat test sistemine bağlandıktan sonra, 
sahip olduğu kopma yükünün %3’üne 
kadar germe işlemine tabi tutulur. 
Ardından halatın uzunluğu ölçülür ve bu 
boy “ℓ0” olarak kaydedilir. Daha sonra 
halat kopma yükünün %10’una kadar 
gerilir. Bu işlem 10 kez tekrarlanır. 10. 
yüklemeden önce, halat kopma yükünün 
%3’ünün uygulandığı anda tutulur ve 
tekrar uzunluğu ölçülür. Ölçülen bu 
uzunluk “ℓ1” olarak ölçülür ve not edilir. 
10. Kez kopma yükünün %10’unun yük-
lenmesi sonunda halatın uzunluğu son 
kez tekrar ölçülür ve bu uzunluk “ℓ2” 
olarak not edilir.

ISO 4344 standardı kapsamında, üretim 
sırasında hasarlanmasının önüne 
geçmek için uygulanan germe kuvveti, 
maksimum seviyede, halatların sahip 
olduğu minimum kopma yüklerinin %55’i 
ile sınırlandırılmıştır.

Şekil 3. Çift Tambur Sistemi

N O

O N>

Öngermeli asansör halatları üretim 
aşamasında germe işlemine tabi 
tutulmaktadır. Söz konusu germe 
işleminin uygulanması için ikili tambur 
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Birinci tambur halatı tutarken, ikinci 
tambur halata gergi verir. Çift tambur 
sisteminde ikinci tamburun hızı birinci 
tamburun hızından daha fazladır ve 
bu hız sayesinde halata üretimi 
esnasında (sistemde kullanım öncesi) 
germe yapılmış olur. 

Çelik Halatlara Uzama Testi
Nasıl Yapılır?

Yapısal Uzama Elastik Uzama

Şekil 4. Çelik Uzama Testi



Elastik Uzama

Yapısal Uzama

Halatlardaki demet sayısı ve halatların 
sahip olduğu öz tipi halatların uzama 
performansını etkilemektedir. 6 
demetli halatlar, 8 demetli halatlara 
göre daha az uzama performansına 
sahiptir. Çelik özlü halatlarda (demet 
özlü ve halat özlü) uzama  miktarı lif 
özlü halatlara göre çok daha az 
gerçekleşir. 

8 demetli ve lif özlü öngergili asansör 
halatlarının sahip oldukları yapısal ve 
elastik uzama miktarları aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir.

Yapısal ve elastik uzamanın formülleri 
aşağıda belirtilmiştir.

CelikLift+ halatların yapısal uzama 
değerleri 0,3%‘ün altında gerçekleştiği 
testler tarafından doğrulanmıştır.
Sektörde önde gelen çelik halat 
üreticisi olarak, Çelik Halat ve Tel 
Sanayii A.Ş. 8 mm’den 14 mm’ye kadar 
geniş bir üretim aralığında öngergili 
asansör halatı üretimi yapmaktadır.

8
mm

9
mm

10
mm

11
mm

12
mm

13    
mm

14  
mm

Diğer çaplar için
lütfen iletişime geçiniz.

Standart Asansör
Halatının Uzama 

Değeri

Standart Öngergili
Asansör Halatının 

Uzama Değeri

Çelik Halat’ın Öngergili
Asansör Halatının 

Uzama Değeri

Yapısal 
Uzama < 0,6 % < 0,4 %

< 0,2 %< 0,2 %
Elastik 
Uzama < 0,2 %

< 0,3 %

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.



8 x 19S FC
8[1+9+9]

8

9

10

11

12

13

14

0,260

0,330

0,407

0,493

0,587

0,689

0,799

35,8

45,3

55,9

67,6

80

94

110

40,3

51,0

63,0

76,2

90,7

106

124

44,7

56,5

69,8

84,4

100

118

137

Halat
Çapı
(mm)

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Çap
Toleransı

(%)

Minimum Kopma Yükü (kN)
[Tel Çekme Dayanımına Göre]

Minimum Kopma Yükü (kN)
[Tel Çekme Dayanımına Göre]

8 x 19S IWRC
8[1+9+9]
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77

0
[N
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m

2]
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70
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m
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6

0
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2]Halat
Çapı
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Çap
Toleransı

(%)
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0
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[N
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m
2]
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6

0
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8

9

10

11

12

13

14

0,218

0,275

0,340

0,411

0,489

0,574

0,665

29,4

37,3

46,0

55,7

66

78

90

33,2

42,0

51,9

62,8

74,7

87,6

102

36,8

46,5

57,4

69,5

82,7

97,1

113

8 x 19 S ÖN GERGİLİ ASANSÖR HALATLARI

CelikLift 819+

Çap Aralığı: 8-14(mm)
Tel Sayısı: 152

Ortalama Doluluk Faktörü: 0,444
Ortalama Büküm Faktörü: 0,839

CelikLift 819+ IWRC

Çap Aralığı: 8-14(mm)
Tel Sayısı: 201
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,581
Ortalama Büküm Faktörü: 0,779

Farklı kompozisyonlar ve detaylı bilgi için satış ekiplerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Yüksek Teknoloji Işığında Yenilikçi, Güvenilir, Sürdürülebilir Çözümler Sunarız

8 demetli ve lif özlü öngergili asansör halatları 6 demetli asansör 
halatlarına oranla daha iyi çok uzama performansına sahiptir.

Tolerans Yağlı ŞekillendirilmişFırdöndü
Kullanılamaz Tolerans Yağlı ŞekillendirilmişFırdöndü

Kullanılamaz

+5 +5
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Why Plastic Coated EPIWRC
Wire Ropes Are Needed?

Standard steel wire ropes are sub-
jected to wear as a result of contact 
between the core and the strands. In 
addition, the environmental e�ects in 
the application area cause the rope 
to corrode over time. Standard IWRC 
wire ropes have a limited service life 
because of  external impacts and 
adhesive wear.

Figure 1 shows the zones where the 
wear occurs on the ropes.

During the operation of the rope, 
friction occurs between the strands 
and the core of the steel rope which 
causes the rope to wear over time 
and eventually leads it to break.

Fig. 1: Friction Zones

Friction zone 
between core
and strands

Friction zone 
between rope 
and grooves

Groove

Fig. 1: Plastic Coating of
Steel Core

How Does the Plastic Coating
Protect the Ropes?

Plastic layer;

• Prevents contact between
   core and strands
• Prevents internal wire breaks
• Provides sealing of the lubricant
• Keeps out water and abrasive 
   elements
• Acts as a cushion between the layers
• Creates a more stable structure
   in installation
• Absorbs dynamic energy
• Enables working at lower noise
• Reduces (or even prevents)
   the birdcage

In this way, ropes with longer service 
life than non-plastic coated ropes of 
the same diameter and construction 
are obtained.

Plastic coated (EPIWRC) steel wire 
ropes provide high strength and high 
abrasion resistance through its 
special design.

chsatis@celikhalat.com.tr



As a result of the tests;

•In comparison with the theoretical 
estimation of the service life and the 
lifetime of running wire ropes acc. to 
Method Leipzig, the rope has exceeded 
the expectations.

•The occurence of wire breaks is evenly 
distributed in all three bending zones.

•The measured reduction of the 
diameter during the bending fatigue 
test does not show any notice able 
characteristics. The same applies to the 
rope elongation during the test 
procedure.

•Ropes have some residual life time 
between the discarding stage and the 
rope failure.

These plastic coated ropes are 
designed for use in areas where supe-
rior performance is needed. After 
plastic coating of the steel core, and 
product is obtained by special closing 
process. 

Figure 3 shows the form of the plastic 
coating between the steel core and 
the strands.

Çelik Halat has a cooperation 
agreement with the Technical 
University of Dresden on Laboratory 
and Testing Services. Within the 
scope of this  agreement, tests were 
performed on plastic coated steel 
wire ropes at Dresden Technical 
University.  

Fig. 3: Form of The Plastic Coating



As a result of the tests conducted 
on 8x26WS Plastic Coated 
(EPIWRC) Stell Wire Rope of Çelik 
Halat, a significant decrease was 
observed in the wirebreak ages 
occurring in the steel core.

Plastic coating of the steel core 
provides products with longer 
service life and higher strength.
It is also seen that plastic coating 
protects the steel core.

8x26 WS IWRC 8x26 WS EPIWRC

8x26 Number of Cycle

Chart 1. Number of Cycles for the
26 mm 8x26WS Rope Before Being 

Discarded From the System

Chart 2. 26 mm 8x26WS Number
 of Wire Breaks in Steel Core

8x26 WS IWRC
COMPACT

8x26 WS EPIWRC
COMPACT

8x26WS Number of Wire Breaks
in Steel Core

250

200
200

22

150

100

50

Plastic Coated Wire Ropes

EPIWRC ropes are produced in 
di�erent constructions as 6 and 8 
strands. It can be used in heavy duty 
applications with its high abrasion 
resistance and high strength 
properties.

Please contact our sales o�cials for detailed information.



CELIKPLAST K826 EPIWRC MBL TABLE

Please contact us for di�erent structures in 6 and 8 strands.

We O�er Innovative, Reliable, Sustainable Solutions Driven By Advanced Technologies

20

22

24

28
27
26
25

23

21

30
29

32
34
36
38
40
42
44
46
48

1.960 345 380
419
460
503
547
594
642
693
745
799
855
973
1.100
1.1230
1.370
1.520
1.680
1.840

343
312

377
380
417
456
497
539
583
629
676
725
776
883
997
1.120
1.250
1.380
1.520
1.670
1.820
1.990

2.160
2.330

412
449

526
568
611
655
701
797
900
1.010
1.120
1.250
1.370
1.510

1.650
1.790
1.950
2.110

487

2.161
2.372
2.592
2.822
3.063
3.312
3.572
3.842
4.121
4.410
5.018
5.664
6.350
7.076

10.368
9.486
8.644
7.840

11.290

13.250
12.250

Rope Diameter
(mm)

Unit Weight
(kg/m)

Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength]

1960 (N/mm2)1770 (N/mm2) 2160 (N/mm2)

50
52

• Bending Fatigue Resistance
• Self Lubrication
• Excellent Compaction

• Regular or Lang Lay Rope
• Plastic Coating
• High Breaking Resistance

PROPERTIES

• Trolley Ropes
• Hoist Ropes
• Boom Ropes

• Grab Excavators
• Loading Bridges

USAGE AREAS
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Neden Plastik Dolgulu (EPIWRC)
Çelik Halat?

Çelik halatlar öz ve demetler arasın-
daki temas sonucu aşınır. Ek olarak, 
kullanım esnasında dış ortamdaki 
korozif etkiler halatın zamanla aşın-
masına neden olur. Çelik halatlar dış 
etkiler ve adhesif aşınma sebebiyle 
sistemdışı kalırlar. Şekil 1’de halatlarda 
aşınmanın meydana geldiği bölgeler 
gösterilmektedir.

Kullanım sırasında demetler ve çelik 
halatların özü arasında sürtünmeler 
meydana gelir. Bu nedenle halat 
aşınmaya başlar ve sonra kırılır.

chsatis@celikhalat.com.tr

Şekil 1. Sürtünme Bölgeleri

Öz ve demetler 
arasındaki 
sürtünme 
bölgeleri

Halat ve yiv 
arasındaki 
sürtünme 
bölgeleri

Yiv

Şekil 2. Çelik Özün Plastik ile 
Kaplanması

Plastik Dolgu
Halatı Nasıl Korur?

Plastik tabaka;

• Öz ve demetler arasındaki
   teması önler

• İç tel kopmalarını önler

• Yağ sızdırmazlığı sağlar

• Suyu ve aşındırıcı elementleri 
   dışarıda tutar

• Katmanlar arasında bir
   yatak görevi görür

• Kurulumda daha kararlı bir
   yapı oluşturur

• Dinamik enerjiyi emer

• Daha düşük gürültüde
   çalışmayı sağlar

Bu şekilde, aynı çap ve kompozisyona 
sahip plastik kaplamasız halatlara göre 
daha uzun ömürlü halatlar elde edilir.

Plastik dolgulu (EPIWRC) çelik 
halatlar, özel tasarımı sayesinde 
yüksek mukavemet ve yüksek aşınma 
direnci sağlar.



Testler sonucunda;

• Leipzig Yöntemi’ne göre yorulma
ömrünün teorik hesabında halat 
beklenen değerleri aştı.

• Testte ölçüm yapılan 3 bölgede de tel 
kırıkları eşzamanlı olmuştur.

• Yorulma testi sırasında halatın 
herhangi bir bölgesinde yüksek çap 
azalışı  görülmemiştir. Aynı durum 
uzama için de geçerlidir.

• Halatlar sistemden alınma kriteri ile 
kopma meydana gelmesi arasında 
nitelikli bir ömre sahiptir.

Bu halatlar, üstün performans istenen 
alanlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Çelik özün plastik 
kaplamasından sonra örme işlemi ile 
nihai ürün elde edilir.

Şekil 3, çeliköz ile demetler arasındaki 
plastik kaplamanın biçimini 
göstermektedir.

Çelik Halat ve Dresden Teknik Üniver-
sitesi arasında Laboratuvar, Test 
Hizmetleri ve Teknik Danışmanlık 
konularında işbirliği anlaşması bulun-
maktadır. Özü plastik dolgulu halatlar 
bu anlaşma kapsamında geliştirilerek 
Dresden Teknik Üniversitesi'nde 
performansı kanıtlanmıştır. 

Şekil 3. Plastik Kaplamanın Yapısı



Çelik Halat'ın 8x26WS Plastik
Kaplı (EPIWRC) Çelik Halat üzerinde 
yapılan testler sonucunda çelik özde 
meydana gelen tel kırıklarında önemli 
bir azalma gözlenmiştir.

Çelik özün plastik kaplanması, daha 
uzun ömürlü ve daha yüksek 
mukavemetli ürünler elde edilmesini 
sağlar. Plastik kaplamanın çelik özü 
koruduğu da görülmektedir.

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

8x26 WS IWRC 8x26 WS EPIWRC

8x26 Çevrim Sayısı

Çizelge 1.26 mm WS Halatın 
Sistemden Çıkarılması için Gereken 

Çevrim Sayısı

Çizelge 2.26 mm 8x26WS Çelik Öz 
Tel Kırılma Sayısı

8x26 WS IWRC
COMPACT

8x26 WS EPIWRC
COMPACT

8x26WS Çelik Özdeki Tel Kırık Sayıları

250

200
200

22

150

100

50

Plastik Dolgulu Çelik Halatlar

Özü plastik dolgulu halatlar 6 ve 8 
demetli olmak üzere farklı kompozis-
yonlarda üretilmektedir. Yüksek 
aşınma direnci ve yüksek mukavemet 
özellikleri ile ağır iş uygulamalarında 
kullanılabilir.



CELIKPLAST K826 EPIWRC MBL TABLOSU

Yüksek Teknoloji Işığında Yenilikçi, Güvenilir, Sürdürülebilir Çözümler Sunarız

20

22

24

28
27
26
25

23

21

30
29

32
34
36
38
40
42
44
46
48

1.960 345 380
419
460
503
547
594
642
693
745
799
855
973
1.100
1.1230
1.370
1.520
1.680
1.840

343
312

377
380
417
456
497
539
583
629
676
725
776
883
997
1.120
1.250
1.380
1.520
1.670
1.820
1.990

2.160
2.330

412
449

526
568
611
655
701
797
900
1.010
1.120
1.250
1.370
1.510

1.650
1.790
1.950
2.110

487

2.161
2.372
2.592
2.822
3.063
3.312
3.572
3.842
4.121
4.410
5.018
5.664
6.350
7.076

10.368
9.486
8.644
7.840

11.290

13.250
12.250

Halat Çapı
(mm)

Birim Ağırlık
(kg/m)

Minimum Kopma Yükü(kN) [Tel Çekme Dayanımına göre]

1960 (N/mm2)1770 (N/mm2) 2160 (N/mm2)

50
52

• Eğilme Yorulma Direnci
• Kendini Yağlama
• Mükemmel Kompaktlama

• Düz ve Çapraz Halat
• Plastik Kaplama
• Yüksek Kopma Direnci

ÖZELLİKLER

• Tramvay Halatları
• Vinç Halatları
• Boom Halatları

• Grab Ekskavatörleri
• Açılabilir Köprüler

KULLANIM ALANLARI

6 ve 8 demetli farklı kompozisyonlar için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.
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WIRE ROPES



Compact Steel Wire Ropes:

Ropes are produced by the closing 
process of strands with di�erent 
mechanical properties and lay ratios; 
strands are produced from wires of 
di�erent diameters and numbers.

Why is Compact Rope Preferred?

The wires of non-compact ropes 
which as shown in Fig. 2 have point 
contact with each other. Compact 
ropes are produced with reducing 
the diameter of the strands by the 
rolling system. Since the strands are 
subjected to a certain amount of 
force, their contact between each 
other change from circular to linear 
shape. In this way, the contact sur-
face of wire to wire and strand to 
strand are expanded. Although 
applied load on the rope is constant, 
the pressure force applied on the 
wires will decrease due to the 
increase of the contact surface area. 
This will improve the service life of 
the rope by extending the wearing 
time of the wires.

Due to the linear surface of wires, 
the strands a have linear contact 
with each other. In this way, the 
friction surface areas of the wires are 
expanded and this prevents the 
ropes from short wearing time.

Steel wire ropes produced in di�er-
ent constructions and properties are 
used in a wide range of sectors.

Fig. 1: Steel Wire Rope

Fig. 2: Increasing of
Contact Surface Area

Fig. 3: Contact Between Strands

Point Contact Linear Contact

STRAND
STEEL 
WIRE ROPE

CORE

WIRE

F

Contact/Wearing
Surface

Contact/Wearing
Surface

F

Please contact our sales o�cials for detailed information.



In order to obtain the same diameter, 
stranding is done with thicker wires 
in compact steel wire ropes with 
respect to non-compact steel wire 
ropes. As a result, compact steel 
wire ropes have a greater metallic 
cross-sectional area and higher 
breaking forces.

In compacted wire rope production, 
the traditional rolling system was 
switched to the compact hydraulic 
rolling system. In the production with 
traditional system, the wires are 
exposed to higher levels of wear.
As a result of abrasion of the outer 
wires, the life performance of the 
rope is adversely a�ected. In order 
to eliminate these negative e�ects, 
production is performed with 
hydraulic rolling system. 

In the hydraulic rolling disc system,
a hydraulic pressure is applied to the 
strands. Since discs are rotating during 
production, the wear of the strands is 
prevented. This improvement directly 
increases the life performance. In addi-
tion, by means of a gradual reduction in 
diameter of strands, the hydraulic disc 
system allows the use of thicker wires. 
Thus, metallic cross-sectional area is 
increased. The increase of the metallic 
cross-sectional area increases the 
strength of steel wire ropes directly.

As a result of gradually reducing the 
diameter of the strand, abrasion of the 
wires are prevented. Compact steel wire 
ropes are produced with higher surface 
quality. The prototypes which were pro-
duced with rolling system were subjected 
to breaking tests. It was found that our 
32 mm 6x36 WS compact ropes gives a 
rate of 26% breaking load increase com-
pared to non-compacted ropes and a 
rate of 10% breaking load increase com-
pared to traditional compacted ropes of 
the same diameter and structure.

Fig. 4: Reducing of Diameter

Non-compacted
Steel Wire Rope

Compacted
Steel Wire Rope

Fig. 5: Rolling System

Traditional
die system

Hydraoulic
rolling system

Fig. 6: Image of a 
strand of wires 

compressed by disc 
compacting

Fig. 7: 3D Drawing
of Compact Steel 

Wire Rope

Table 1: Breaking Test result of
Ø32mm 6x36WS-IWRC

Minimum Breaking Load (kN)
(According to 1960N/mm2 Wire Tensile Strenght)

non compact
steel wire ropes 

compact
steel wire ropes 

Breaking Load (kN)
715 kN

Breaking Load (kN)
900 kN

chsatis@celikhalat.com.tr
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KOMPAKT
ÇELİK HALATLAR



Kompakt Çelik Halatlar:

Halatlar, demetlerin farklı mekanik 
özelliklerde ve adım oranlarında 
örülmesi, demetler de tellerin farklı 
çap ve yapılarda örülmesi ile 
üretilmektedir.

Kompakt halatlar ise, halatı oluşturan 
demetlerin mekanik olarak sıkıştırıl-
ması sonucunda metalik alanın artırıl-
ması ve bu sırada uygulanan kuvvet 
ile tellerin dairesel kesit formunun 
düzlemsel formda değiştirilmesi ile 
oluşturulmaktadır. Yapılan bu işlem 
sonucunda tellerin birbiri ile ve telle-
rin sistemdeki makaralar ile araların-
daki noktasal temas çizgisel temas 
şekline dönüşür. Tel yüzeyine etkiyen 
yükün sabit olmasına karşın etkidiği 
yüzey alanının genişlemesiyle birim 
alana uygulanan kuvvet azalacaktır.

Yüzey alanının genişlemesi ile birim 
yüzey alanına etkiyen basınç kuvveti 
azalacaktır. Bu durum tellerin aşınma  
süresini uzatacağı için halatın kulla-
nım ömrünü arttıracaktır.

Düzlemsel yüzey oluşturulması ile 
demetlerde birbirlerine daha geniş 
kesitte temas ederler. Böylece tellerin 
birbirleri üzerindeki sürtünme yüzey 
alanları genişler ve maruz kaldıkları 
yükü taşırken aşınmaların önüne 
geçilir. Aynı çap ve kompozisyona 
sahip olan kompakt halatlar ile kom-
pakt olmayan halatlar karşılaştırıldı-
ğında, kompakt halatlar daha yüksek 
miktarda metalik kesit alanına sahip-
tir. Aynı çapın elde edilmesi için kom-
paktlama işlemi öncesinde daha kalın 
teller ile demet örme işlemi yapılır. 

Genel kullanım amaçları yük 
taşımacılığı olan çelik halatlar, farklı 
kompozisyonlarda üretilerek birçok 
sektörde kullanılmaktadır. Halatları 
oluşturan teller dairesel kesitleri 
nedeniyle kendi aralarında ve 
kullanıldıkları sistemler ile noktasal 
olarak temas etmektedir (Şekil 2).

Şekil 1. Çelik Halat

Şekil 2. Demeti Oluşturan Tellerin
Temas Yüzeyi

Şekil 3. Demetlerin Birbiri ile Teması

Noktasal Temas Çizgisel Temas

TEL
ÇELİK HALAT

ÖZ

DAMAR

F

Temas
Aşınma Bölgesi

Temas
Aşınma Bölgesi

F

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.



Daha kalın tellerin kullanılmasının 
sonucunda kompakt halatlar daha 
yüksek kopma yüklerine sahiptirler.
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. 
kompakt halat ürünlerinde yaptığı 
geliştirmeler sayesinde, daha fazla 
metalik kesit alanına sahip, aşınma 
direnci ve minimum kopma yükü 
artırılmış, uzun ömürlü kompakt 
halatlar geliştirmiştir.

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 
üretim yöntemi ve üretim parametre-
lerinde optimum performans koşulla-
rının sağlanabildiği koşullar yaratıl-
mıştır. Böylece geleneksel haddeleme 
metodu yerine disk sistemi devreye 
alınmıştır. Geleneksel hadde kullanımı 
ile demet kompaktlanması sırasında 
demeti oluşturan teller aşınmaya 
maruz kalmaktadır. Dış tellerin aşın-
ması halat ömrünü olumsuz etkile-
mektedir. Haddeleme prosesinde 
oluşan tellerin aşınması durumu geliş-
tirilerek yeni yöntem olan disk sistemi 
ile sürtünme olmadan sıkıştırma işlemi 
gerçekleştirilmektedir.

Dönel yapıda bulunan diskler üretim 
sırasında sabit olmadığı için demetlerin 
aşınmasının önüne geçilir. Bu iyileşme 
doğrudan halatın kullanım ömrünü 
uzatmaktadır. Bu değişimin yanında disk 
sisteminin kademeli olarak çap düşüşü 
sağlaması daha kalın tellerin kullanımına 
olanak sağlamakta ve bu sayede de 
metalik kesit alanında artış meydana 
gelmektedir. Metalik kesit alanının 
artması doğrudan mukavemeti arttıran 
bir durumdur.          

Yeni sistem ile üretilen kompakt 
halatlarda aynı çap ve kompozisyona 
sahip geleneksel yöntem ile üretilen 
halatlara kıyasla %10'a kadar, kompakt 
olmayan halatlara kıyasla %25'e kadar 
mukavemet artışı elde edilmektedir.

Kompaktlama oranının artması sonucunda 
demetlerin iç telleri de birbirleri ile çizgisel 
bir temas oluşturur. Oluşan çizgisel temas 
ile tellerin birbirleriyle olan 
sürtünmelerinden doğan aşınmaların 
önüne geçilmektedir.

Şekil 4. Yüksek Redüksiyon ile
Çap Düşüşü

Standart Demet
Kesit Görüntüsü

Kompakt Demet
Kesit Görüntüsü

Şekil 5. Disk Kompaktalama ile 
Hadde Kompaktlama Karşılaştırması

Şekil 6.
Disk Kompaktlama İle 
Sıkıştırılmış Demetin 

Kesit Görüntüsü

Şekil 7. 
Disk Kompaktlama

Uygulanmış Demetin 
Gerçek ve 3D Çizimine 

Ait Görüntü

Tablo 1. Ø32 mm Çelik Özlü
6x36 WS Halat Kopma Yükleri

Minimum Kopma Yükü (kN)
(1960N/mm2 Halat Teli Kopma Yükü Sınıfına Göre)

Kompakt Olmayan
Halat Kopma Yükü (kN) 

Kompakt Halat
Kopma Yükü (kN)

715 kN 900 kN

chsatis@celikhalat.com.tr
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ROTATION RESISTANT
WIRE ROPES
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Rotation Resistant Ropes (PureFlex):

PureFlex is a patented product of 
Çelik Halat. PureFlex, which has a
(1 + 5 + 5 + 5 + 18) layer structure, 
provides ultra high rotation 
resistance and strength. 

Wire ropes are exposed to rotation 
under load due to their helical 
structure. As a result of rotation, the 
rope is damaged and completes its 
service life. Rotational behavior, 
which creates a serious problem 
especially in high altitude.

Graph 2: Torque-Rotation Test performed on 19x7, 35x7, 40x7 and PureFlex Ropes

250

200

150

100

50

0
10

-50

-100

-150

-200

-250

-300

R
o

ta
ti

o
n 

A
ng

le
 (

°)

Load (kN)

PureFlex (Patented Rope)
40×7 Wire Rope
35×7 Wire Rope
19×7 Wire Rope

20% M.B.L

20 30 40 50 60 70 80

Torque Factor (k)

C
el

ik
Fl

ex
 1

97
(1

9
x7

)

C
el

ik
Fl

ex
 K

19
19

(1
9

x1
9

5)

C
el

ik
Fl

ex
 2

4
7

(2
4

x7
)

C
el

ik
Fl

ex
 2

67
(2

6
x7

)

C
el

ik
Fl

ex
 2

87
(2

8
x7

)

C
el

ik
Fl

ex
 3

57
(3

5x
7)

C
el

ik
Fl

ex
 4

0
7

(4
0

x7

P
ur

eF
le

x
(3

4
x7

)

1,70

1,56
1,50

1,13

0,95
0,90

0,55 0,50

Graph 1: Torque Factor Values of
Semi-Rotation Resistant and Rotation

Resistant Ropes

Çelik Halat has a cooperation agree-
ment with the Technical University of  
Dresden on Laboratory and Testing 
Services. Within the scope of this 
agreement, tests were performed on 
rotation resistant steel wire ropes at 
Dresden Technical University. As a 
result of the Torque-Rotation Test 
performed on 19x7, 35x7, 40x7 and 
PureFlex ropes, PureFlex has been 
the best rotation resistance.

Please contact our sales o�cials for detailed information.



PUREFLEX ROTATION RESISTANT ROPES

Very High
Breaking 

Force
Swivel Lubricate Compacted

COMPACT

FEATURES
• Extremely High Breaking Load
• Ultra High Rotation Resistance
• Excellent Compaction
• Regular or Lang Lay Rope

• Overhead Crane
• Tower Crane
• Crawler Crane
• Harbour Crane

• Deck Cargo Crane
• O�shore Crane
• Mobile Crane

USAGE AREAS

kNkN

PureFlex [(1+6)+5(1+6)+5x(1+6)+18(1+6)]

Rope
Dia.

(mm)

10 0,463 70,0 78,9 89,2

11 0,560 84,7 95,5 108

12 0,667 101 114 128

13 0,782 118 133 151

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,907

1,042

1,185

1,338

1,500

1,671

1,852

2,042

2,241

137

158

179

202

227

253

280

309

339

155

178

202

228

256

285

316

348

382

87,4

106

126

148

171

197

224

253

283

316

350

386

423

175

201

228

258

289

322

357

393

432

Unit
Weight
(kg/m)

Minimum Breaking Load  (kN)

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

Rope
Dia.

(mm)

23 2,449 370 418 472

24 2,667 403 455 514

25 2,894 438 493 558

26 3,130 473 534 603

27

28

29

30

32

34

36

38

40

3,375

3,630

3,894

4,167

4,741

5,352

6,000

6,686

7,408

540

549

589

630

717

809

907

1011

1120

575

619

664

710

808

462

504

546

591

637

685

735

787

895

913

1023

1140

1263

1011

1133

1262

1399

650

699

750

803

913

1031

1156

1288

1427

Unit
Weight
(kg/m)

Minimum Breaking Load  (kN)

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

chsatis@celikhalat.com.tr
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ÇELİK HALATLAR
PureFlex



Dönme Dirençli Halatlar (PureFlex):

Çelik Halat firmasının patentli ürünü 
olan (1 + 5 + 5 + 5 + 18) katman 
yapısına sahip PureFlex ekstra yüksek 
mukavemet ve dönme direnci sağlar.

Yapısı sebebiyle yük altında dönme 
davranışı gösterirler. Dönme 
sonucunda halat hasarlanır ve servis 
ömrü tamamlanır. Yüksek mertebeli 
uygulamalarda ciddi problem yaratan 
dönme davranışı özel halat tasarımları 
geliştirilmesine sebep olmuştur.

Dönme dirençli halatların en temel 
parametresi tork direncidir. Bu sebeple 
halatlar tork faktör(k) adı verilen 
sayısal bir ifade ile karşılaştırılırlar. 
Firmamızda üretilen kısmi dönme 
dirençli ve dönme dirençli halatların 
tork faktör değerleri grafikte 
verilmektedir.

Grafik 2. 19x7, 35x7, 40x7 ve PureFlex Halatlara Yapılan Tork-Dönme Testleri
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Grafik 1. Kısmi Dönme Dirençli ve 
Dönme Dirençli Halatların

Tork Faktör Değerleri

Çelik Halat ile Dresden Teknik Üniver-
sitesi arasında laboratuvar ve test 
hizmetleri konusunda resmi işbirliği 
mevcuttur. Bu işbirliği kapsamında 
Almanya’da dönme dirençli halatlara 
testler gerçekleştirilmiştir. 19x7, 35x7, 
40x7 ve PureFlex halatlara yapılan 
Tork-Dönme testlerinin sonucunda en 
iyi dönme direnci gösteren halat 
PureFlex olmuştur. 

Detaylı bilgi için satış ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.



PUREFLEX DÖNME DİRENÇLİ HALATLAR

Çok Yüksek 
Mukavemet

Fırdöndü
Kullanılabilir Yağlı Kompakt

COMPACT

ÖZELLİKLER
• Ekstra Yüksek Mukavemet
• Ultra Yüksek Dönme Direnci
• Mükemmel Sıkıştırma ile Yüksek Kesit Doluluğu
• Çapraz veya Düz Halat Üretimi
• Siyah veya Galvanizli Tel Üretimi

• Tavan Vinci
• Kule Vinci
• Paletli Vinç
• Liman Vinci

• Kargo Vinci
• Mobil Vinç
• O�shore Vinç

UYGULAMALAR

kNkN

PureFlex [(1+6)+5(1+6)+5x(1+6)+18(1+6)]

Halat
Çapı
(mm)

10 0,463 70,0 78,9 89,2

11 0,560 84,7 95,5 108

12 0,667 101 114 128

13 0,782 118 133 151

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,907

1,042

1,185

1,338

1,500

1,671

1,852

2,042

2,241

137

158

179

202

227

253

280

309

339

155

178

202

228

256

285

316

348

382

87,4

106

126

148

171

197

224

253

283

316

350

386

423

175

201

228

258

289

322

357

393

432

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Minimum Kopma Yükü  (kN)

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

Halat
Çapı
(mm)

23 2,449 370 418 472

24 2,667 403 455 514

25 2,894 438 493 558

26 3,130 473 534 603

27

28

29

30

32

34

36

38

40

3,375

3,630

3,894

4,167

4,741

5,352

6,000

6,686

7,408

540

549

589

630

717

809

907

1011

1120

575

619

664

710

808

462

504

546

591

637

685

735

787

895

913

1023

1140

1263

1011

1133

1262

1399

650

699

750

803

913

1031

1156

1288

1427

Birim
Ağırlık
(kg/m)

Minimum Kopma Yükü  (kN)

1770
[N/mm2]

1960
[N/mm2]

1570
[N/mm2]

2160
[N/mm2]

chsatis@celikhalat.com.tr
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